
PentAqua MBS 10
klórmegkötőszer

Alkalmazási terület:

RO berendezések előtt adagolva megköti a vízben lévő szabad 

klórtartalmat, ezzel védi a membránokat a károsodástól.

Adagolás:

A biztos keveredés miatt az RO berendezéstől minél távolabb, 
de a vízlágyító (ha van) után kell beadagolni.
Az RO működésével szinkronban, folyamatosan, 
automatikusan adagoljuk.
Megbízható adagolószivattyú, vagy adagolás érzékelő 
beépítése célszerű.

Adagolás mértéke:

50–200 g/m3 a klórtartalomtól függően.

Előnyei:

Hatékony,

gazdaságos

Könnyen adagolható

Nem szükséges

aktív szénszűrő



PentAqua MBS 10
klórmegkötőszer

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az általánosan alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja.

Technikai adatok:
Megjelenés: színtelen folyadék
Szag: kéndioxidra jellemző
Sűrűség: 1000–1050 kg/m3 (20 Cº-nál)

Összetevők:
Nátrium-metabiszulfit

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint.

Veszélyes anyagok:
Nátrium-metabiszulfit

Veszélyességi jelzések:
Xn = ártalmas

A különleges veszélyek jelzései:
R 22 Lenyelve ártalmas
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

Biztonsági javaslatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét

az orvosnak meg kell mutatni
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